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Schlanke, vorgespannte Granit-
briicken bieten die Kusser Cranit-
werke in beliebigen Breiten und

i bis zu einer Lange von 20 m an.

: Sie sind auRerst langlebig und ab-
i gesehen von einer gelegentlichen
i Inaugenscheinnahme wartungs-

frei. Ihre niedrige Bauteilhdhe ver-
groBert den Hochwasser-Abfluss-
querschnitt erheblich, sodass
auch bei barrierefreien Ubergén-
gen zumeist auf Rampen an den
Briickenkopfen verzichtet werden
kann. Gefertigt werden sie im
Werk und sind in nur wenigen

i Stunden var Ort montiert. Die
| Konstruktion besteht aus Granit-
i elementen, durch die in Langs-

richtung der Briicke die sogenann-
ten Vorspannglieder ohne Ver-
bund gefiihrt werden. Neben dem
Granit schitzen zwei stabile
PE-Hullrohre sowie die Fettver-
pressung des inneren Rohrs die
Spannglieder vor Korrosion und

. mechanischen Belastungen. Alle
! Briicken werden vom Hersteller
. individuell dimensioniert und

. entsprechen hinsichtlich ihrer

| Gebrauchstauglichkeit und Trag-

féhigkeit den géngigen Varschrif-
ten. Der hochwertige Bayerwald-
granit »Tittlinger Feinkorns«
stammt aus dem unternehmens-
eigenen Steinbruch. Die Abbil-
dung zeigt die 79 m lange,3 m
breite und 15 cm dicke FuBgan-
gerbriicke aus vorgespanntem
Granit von geskes.hack Land-
schaftsarchitekten (Berlin), die in
Tirschenreuth zum Geldnde der
Landesgartenschau 2013 fiihrt.
Ihre plane, sandgestrahlte Granit-
oberflache besitzt fir FuRganger
und Radfahrer sehr gute Eigen-
schaften. Anders als bei vielen
Briicken mit Plankenbeldgen kann

! sie auch von dlteren Menschen,
i die auf Rollatoren angewiesen

sind, problemlos liberquert
werden. ~bm

[ Kuisser Granitwerke
www.kusser.com

RAUM-
SKULPTUR
16

Als Designobjekt und hochfunk-
tionales Sitzmdbel zugleich inter-
pretiert der ésterreichische

Designer Philipp Aduatz den

| witterungsbestandigen Sessel

i

»SOLO«, den er fiir Rausch Clas-
sics entworfen hat. Seine flieen-
den, weichen Formen sind dabei
von der Formensprache der 60er
Jahre inspiriert. Der Sitz besteht
aus glasfaserverstarktem Kunst-
stoff (weil glanzend), wiegt 25 kg
und hat die Abmessungen (Bx T x
H) 120 x 92 x 92 cm. Die Sitzhohe
betragt 40 cm. Der Preis liegt bei
1533 Euroinkl. MwSt. ~bm

{Rausch Classics
www.rausch-classics.com

THERMISCH

GEFORMT
17

Im Zuge der Landesgartenschau
2014 in Schwébisch Gmiind wur-
de die FuBgangerunterfiihrung
des Bahnhofs umgestaltet und

erweitert. Den Wettbewerb dafiir
i entschieden vier Studenten-
i Teams der Hochschule fur Gestal-

tung Schwabisch Gmind flir sich,
die Ausfiihrungsplanung tiber-
nahm das Schweizer Biiro preis-
werk marek architekten. Fur die
neue, teilweise dreidimensional
geschwungene Bekleidung der
Tunnelwande fiel die Wahl! der
Planer auf den Mineralwerkstoff
»HI-MACS®«: Dieser ldsst sich

i thermisch verformen, ist witte-
rungsbestandig, schlagfest, ein-

i fach zu reinigen und weist eine

i porenfreie, homogene Oberflache
i auf. Gefertigt wurden die 2,5 m

i langen Mineralwerkstoff-Bander,

hinter denen sich auch eine dyna-
misch gesteuerte Effektbeleuch-
tung verbirgt, von Rosskopf &
Partner. Ihre Befestigung besteht
aus Hinterschnittankern, die an
Agraffen befestigt sind und in
eine Fassadenunterkonstruktion
reversibel eingehdngt wurden.
Horizontale und vertikale Fugen
nehmen Materialausdehnungen
aufund dienen aulerdem zur
Hinterluftung. Das Aluminium-
blech der Unterkenstruktion deckt
nicht nur die Rohbauwdénde ab,
sondern reflektiert auch das Licht
der Beleuchtung. ~bm

{ Hi-Macs
www,himacs.eu



